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เครื่องปกอุตสาหกรรมหัวเดียว - เครื่องปก Happy Japan

HCS3-1201-30 Specifications

จอทัชสกรีน 7 นิ้ว
USB ดานหนา

ฝาครอบจักรแบบใหม แกนฮุคเล็กปักที่แคบได้ ส่งข้อมูลด้วยระบบ LAN

  เครื่องปก MADE IN JAPAN เปนเครื่องปกระดับอุตสาหกรรม มี 1 หัว 12 เข็ม พื้นที่ปก 285 x 290 มม. พื้นที่ปกหมวก
67x 290 มม. ความเร็วสูงสุด 1000 rpm. ปกหมวก 850 rpm. ไฟช้ีตำแหนงแบบจุดและไฟ LED สองสวางชวยในการรอยไหม
พรอมเคร่ืองกรอดายกระสวยในตัว หนวยความจำ 40 ลานฝเข็ม (999 ลายปก) ชอง USB ไดรฟ 3 ชอง ตอคียบอรดและเมาสได
มีชองตอสาย USB/LAN จอ 7 นิ้ว ระบบสัมผัส พรอมเมนูภาษาไทย ใชงานงาย อัตราสิ้นเปลืองไฟ 220W 1.1A

HAPPY HCS3-1201-30

Embroidery Area (DxW)
MODEL     Needles Maximum Wide

Cap Frame

Maximum
Speed
(r.p.m)

Power
Supply

Power
Consumption Frequency

HCH-701P-30 285x290 mm
 11.2x11.4 inch

67x290 mm
2.6x11.4 inch

1,000
750 (cap)

220W
1.1A 50/60 Hz

Single Phase
100-120 V
200-240 V

7

Stitch length

0.1-12.7 mm

HCH-701P-30 Specifications
จอทัชสกรีน 7 นิ้ว เลเซอร์บอกตำแหน่ง

แบบเส้นตัด

ส่งข้อมูลด้วยระบบ LANฟ้อนท์สำเร็จรูป แกนฮุคเล็กปักที่แคบได้

HCH-701P-30  

  เครื่องปก MADE IN JAPAN เปนเครื่องปกระดับอุตสาหกรรม โดยอัพเกรดมาจาก เครื่องปก รุน HCH-701-30 
ใชมอเตอรหลักและสายพานที่ใหญขึ้น ทำใหทำงานไดรวดเร็ว ทนทานมากขึ้น ทั้งยังอัพเกรดชุดแขนสะดึง ทำใหรองรับ
งานหนักไดมากขึ้น มี 1 หัว 7 เข็ม  พื้นที่ปก 285 x 290 มม. พื้นที่ปกหมวก 67 x 290 มม. ความเร็วสูงสุด 1000 rpm. 
ความเร็วปกหมวก 750 rpm. มีไฟชี้ตำแหนงแบบเสนตัดและไฟ LED สองสวางชวยในการรอยไหม พรอมเครื่องกรอดาย
กระสวยในตัว หนวยความจำ 40 ลานฝเข็ม (999 ลายปก)  USB ไดรฟ 2 ชอง ตอคียบอรดและเมาสได มีชองตอสาย 
USB/LAN หนาจอใชงาน 7 นิ้ว ระบบสัมผัส พรอมเมนูภาษาไทย ใชงานงาย อัตราสิ้นเปลืองไฟ 220W 1.1A

HAPPY HCH-701P-30  

HCH-701-30 Specifications
จอทัชสกรีน 7 นิ้ว เลเซอร์บอกตำแหน่งส่งข้อมูลด้วยระบบ LANฟ้อนท์สำเร็จรูป แกนฮุคเล็กปักที่แคบได้

HCH-701-30  

  เครื่องปก MADE IN JAPAN เปนเครื่องปกระดับกึ่งอุตสาหกรรม  1 หัว 7 เข็ม พื้นที่ปก 285 x 290 มม. พื้นที่ปกหมวก
67x290 มม.ความเร็วสูงสุด 1000 rpm. ความเร็วปกหมวก 600 rpm. มีไฟชี้ตำแหนงแบบจุดและไฟ LED สองสวางชวย
รอยไหม พรอมเคร่ืองกรอดายกระสวยในตัว มีหนวยความจำ 40 ลานฝเข็ม (999 ลายปก) ชอง USB ไดรฟ 2 ชองตอคียบอรด
และเมาสได ชองตอสาย USB/LAN หนาจอใชงาน 7 นิ้ว ระบบสัมผัส พรอมเมนูภาษาไทย ใชงานงาย อัตราสิ้นเปลืองไฟ
160W 0.8A

HAPPY HCH-701-30  
เครื่องปกอุตสาหกรรมหัวเดียวEmbroidery Machine

MODEL     Needles Maximum Wide
Cap Frame

Maximum
Speed
(r.p.m)

Power
Supply

Power
Consumption Frequency

Embroidery Area (DxW)

HCH-701-30 285x290 mm
 11.2x11.4 inch

67x290 mm
2.6x11.4 inch

1,000
600 (cap)

160W
0.8A 50/60 Hz7

Stitch length

0.1-12.7 mm
Single Phase

100-120 V
200-240 V

MODEL     Needles Maximum Wide
Cap Frame

Maximum
Speed
(r.p.m)

Power
Supply

Power
Consumption Frequency

Embroidery Area (DxW)

HCS3-1201-30 285x290 mm
 11.2x11.4 inch

67x290 mm
2.6x11.4 inch

1,000
850 (cap)

220W
1.1A 50/60 Hz

Single Phase
100-120 V
200-240 V

12

Stitch length

0.1-12.7 mm

เลเซอร์บอกตำแหน่ง

HCS3-1201-30



เครื่องปกอุตสาหกรรมหัวเดียวEmbroidery Machine

03เครื่องปกอุตสาหกรรมหัวเดียว - เครื่องปก Happy Japan

Needles MODEL Maximum Wide
Cap Frame

Maximum
Speed
(r.p.m)

Power
Supply

Power
Consumption Frequency

Embroidery Area (DxW)

HCD3E-1501-40

HCD3E-X1501-40

400x520 mm
15.7x20.5 inch

80x290 mm
3.2x11.4 inch

1,200
850 (cap)

400x1,200 mm
15.7x47.2 inch

1,000
850 (cap)

240W
1.5A 50/60 Hz

Single Phase
100-120 V
200-240 V

15

Stitch length

0.1-12.7 mm

HAPPY HCU Series

HCD3E-X1501-40

โหมดปกหมวก (Working on Cap)โหมดปกเส้ือ (Working on Shirt) โหมดปกเฟรม (Working on Frame)

HCD3E Series Specifications
จอทัชสกรีน 7 นิ้ว เลเซอร์บอกตำแหน่งส่งข้อมูลด้วยระบบ LAN

และ USB

ฟ้อนท์สำเร็จรูป แกนฮุคเล็กปักที่แคบได้

HCD3E-1501-40

  เครื่องปก MADE IN JAPAN เปนเครื่องปกระดับอุตสาหกรรมหนัก มี 1 หัว 15 เข็ม พื้นที่ปก 400 x 520 มม. สามารถ
ขยายพื้นที่ปกไดถึง 400 x 1200 มม. เมื่อติดตั้งอุปกรณเสริม พื้นที่ปกหมวก 80 x 290 มม. ความเร็วสูงสุด 1200 rpm.
ความเร็วปกหมวก 850 rpm. มีเลเซอรชี้ตำแหนงและไฟ LED สองสวางชวยในการรอยไหม หนวยความจำ 40 ลานฝเข็ม
(999 ลายปก) ชอง USB ไดรฟ 2 ชอง สามารถตอคียบอรดและเมาสได มีชองตอสาย USB/LAN  จอ 7 นิ้ว ระบบสัมผัส
พรอมเมนูภาษาไทย ใชงานงาย อัตราสิ้นเปลืองไฟ 240W 1.5A

HAPPY HCD3E Series

HCU-1501-40

Factory Options

New Features

ระบบปฏิบัติการ
แบบใหม

รวดเร็วและแมนยำมากขึ้น

ตัวปรับความตึง-หยอน
แบบใหม

ใชสะดวกมากขึ้น

ตีนผีมีขนาดเล็ก
ปรับสูง-ต่ำอัตโนมัติ

นอตยึดแขนแบบใหม
ใชสะดวกมากขึ้น

ไฟสองสวางรูปแบบใหม
ทันสมัยมากขึ้น

แกนฮุคเล็กและบาง
ปกที่แคบไดดียิ่งขึ้น

ชุดสปริงเก็บไหมบน ตัวปรับความตึง-หยอนไหม
แบบดิจิตอล

ที่กรอกกระสวย
ในตัวเครื่อง

หนาจอทัชสกรีน
ขนาด 10.4 นิ้ว

เลเซอรชี้ตำแหนง
แบบไขว

เลเซอรชี้ตำแหนง
ดานขาง

MODEL     Needles Maximum Wide
Cap Frame

Maximum
Speed
(r.p.m)

Power
Supply

Power
Consumption Frequency

Embroidery Area (DxW)

HCU-1501-40

HCU-X1501-40

400x600 mm
15.7x23.6 inch

80x360 mm
3.2x14.2 inch

1,500
1,200 (cap)

400x1,200 mm
15.7x47.2 inch

1,200
1,000 (cap)

200W
1.5A 50/60 Hz

Single Phase
100-120 V
200-240 V

15

Stitch length

0.1-12.7 mm

HCU Series Specifications

  เครื่องปก MADE IN JAPAN เปนเครื่องปกระดับอุตสาหกรรมหนัก มี 1 หัว 15 เข็ม พื้นที่ปก 400 x 600 มม. สามารถ
ขยายพื้นที่ปกไดถึง 400 x 1200 มม. เมื่อติดตั้งอุปกรณเสริม พื้นที่ปกหมวก 80 x 360 มม. ความเร็วสูงสุด 1500 rpm.
ความเร็วปกหมวก 1000 rpm. ตีนผีปรับสูง-ต่ำโดยอัตโนมัติ มีเลเซอรชี้ตำแหนงและไฟ LED สองสวางชวยในการรอยไหม
หนวยความจำ 40 ลานฝเข็ม (999 ลายปก) ชอง USB ไดรฟ 2 ชอง สามารถตอคียบอรดและเมาสได มีชองตอสาย USB/LAN 
จอ 7 นิ้ว ระบบสัมผัสพรอมเมนูภาษาไทย ใชงานงาย อัตราสิ้นเปลืองไฟ 200W 1.5A



เครื่องปกอุตสาหกรรมหัวเดียวEmbroidery Machine

 เครื่องปกอุตสาหกรรมหัวเดียว - เครื่องปก Tajima

TMBP-S1501C

เฟรมหนีบอเนกประสงคสะดึงถุงเทาบอเดอรเฟรมสะดึงปกหมวกสะดึงปกขนาดใหญ

Frame

MODEL Maximum Wide
Cap Frame

Maximum
Speed
(r.p.m)

Power
Supply

Power
Consumption Frequency

Embroidery Area (DxW)

TMBP-SC 360x500 mm
 14.2x19.7 inch

75x360 mm
2.96x14.2 inch

1,200
1,000 (cap) 190W 50/60 Hz

Single Phase
100-120 V
200-240 V

15

Stitch length

0.1-12.7 mm

 Needles 

Width  : A  870 mm.
Depth  : B   765 mm.
Height : C  965 mm.

TMBP-S1501C Specifications

    เครื่องปก MADE IN JAPAN เปนเครื่องปกระดับอุตสาหกรรมหนัก มี 1 หัว 15 เข็ม พื้นที่การปก 360 x 500 มม.
พ้ืนท่ีปกหมวก 75 x 360 มม. ความเร็วสูงสุด 1200 rpm. ความเร็วสำหรับปกหมวก 1000 rpm. มีเลเซอรช้ีตำแหนง
และไฟ LED สองสวาง ชวยในการรอยไหมไดดียิ่งขึ้น หนวยความจำ 200 ลายปก มีชองเชื่อมตอ USB ไดรฟพรอม
จอ LCD แสดงผล ทำใหงายตอการใชงาน อัตราสิ้นเปลืองไฟ 190W
     

TAJIMA TMBP-S1501C

MODEL     Needles Maximum Wide
Cap Frame

Maximum
Speed
(r.p.m)

Power
Supply

Power
Consumption Frequency

Embroidery Area (DxW)

MDP-SC 200x300 mm
 7.8x11.8 inch

75x300 mm
2.9x11.8 inch

800
700 (cap) 100W 50/60 Hz

Single Phase
100-120 V
200-240 V

8

Stitch length

0.1-12.7 mm

MDP-SC-SAI Specifications

TAJIMA MDP-S0801C (SAI)
    เครื ่องปก TAJIMA SAI เปนเครื่องปกระดับอุตสาหกรรม มี 1 หัว 8 เข็ม พื้นที่การปก 200 x 300 มม. พื้นที่ปกหมวก 75 x 300 มม. ความเร็วสูงสุด 800 rpm. ความเร็วสำหรับปกหมวก 
700 rpm. มีเลเซอรชี้ตำแหนงแบบ + และไฟ LED สองสวาง ชวยในการรอยไหมไดดียิ่งขึ้น หนวยความจำ 200 ลายปก มีชองเชื่อมตอ USB ไดรฟ หนาจอใชงาน 7 นิ้ว ระบบสัมผัส พรอมเมนูภาษาไทย
งายตอการใชงานอัตราสิ้นเปลืองไฟ 100W
     

สามารถใสไหมได 8 สี หนาจอระบบสัมผัส ใชงานงาย

สามารถปกไดรวดเร็ว โปรแกรมสงลายปก Tajima Writer

สะดึงปกหมวก



เครื่องปกอุตสาหกรรมหัวเดียวEmbroidery Machine

VR

เครื่องปกอุตสาหกรรมหัวเดียว - เครื่องปก Brother เครื่องปก SWF

MODEL      Needle Maximum Wide
Cap Frame

Maximum
Speed
(r.p.m)

Power
Supply

Power
Consumption Frequency

Embroidery Area (DxW)

 VR 200x200 mm
 7.9x7.9 inch

60x160 mm
2.4x6.3 inch

1,000
600 (cap) 110W 50/60 Hz

Single Phase
100-120 V
200-240 V

1

Stitch length

0.1-12.7 mm

Brother VR Specifications
แกนยึดหลอดไหม 4 แกนจอ LCD 7 นิ้ว ระบบสัมผัสที่สนเข็มอัตโนมัติที่กรอกระสวยแยกอิสระสะดึงปกขนาดใหญ

Main Features

  เคร่ืองปก MADE IN TAIWAN เปนเคร่ืองปกสำหรับผูเร่ิมตนธุรกิจงานปก มี 1 หัว 1 เข็ม พรอมแกนยึดหลอดไหม 4 แกน
เพ่ือความสะดวกในการเปล่ียนหลอดไหม พ้ืนท่ีปก 200 x 200 มม. ความเร็วสูงสุด 1000 rpm. ความเร็วปกหมวก 600 rpm.
มีเลเซอรช้ีตำแหนงและไฟ LED สองสวางชวยในการรอยไหม ทำใหสะดวกในการใชงานมากย่ิงข้ึน และท่ีสนเข็มก่ึงอัตโนมัติ
ทำใหสะดวกในการรอยไหม มีชองตอ USB ไดรฟและเชื่อมตอสาย USB Link ทำใหสงลายปกเขาเครื่องจักรไดรวดเร็ว
พรอม จอ LCD 7 นิ้ว ระบบสัมผัส ทำใหงายตอการใชงาน อัตราสิ้นเปลืองไฟ 110W

BROTHER VR
MODEL     Needles Maximum Wide

Cap Frame

Maximum
Speed
(r.p.m)

Power
Supply

Power
Consumption Frequency

Embroidery Area (DxW)

MAN-12 230x360 mm
9.1x14.2 inch

75x360 mm
2.96x14.17 inch

1,000
850 (cap) 500W 50/60 HzSingle Phase

100-240 V12

Stitch length

0.1-12.7 mm

SWF MAN-12 Specifications

  เครื่องปก  MADE IN VIETNAM เปนเครื่องปกระดับอุตสาหกรรม มี 1 หัว 12 เข็ม พื้นที่ปก 230 x 360 มม. พื้นที่ปกหมวก 75 x 360 มม. ความเร็วสูงสุด 1000 rpm. ความเร็วปกหมวก 850 rpm.
สามารถเลือกลายปกขณะเครื่องปกกำลังทำงานได หนวยความจำ 10,000,000 ฝเข็ม ชองตอ USB ไดรฟ 4 ชอง  พรอมจอแสดงผลระบบสัมผัส ทำใหงายตอการใชงาน อัตราสิ้นเปลืองไฟ 500W
     


เพิ่มความจุของหนวยความจำเปน 10 ลานฝเข็ม

ปกความเร็วสูงสุดไดถึง 1,000 RPM

ขับเคลื่อนดวยระบบมอเตอร

มีระบบควบคุมความตึงไหมแบบอัตโนมัติ

งานปกมีคุณภาพอยางสม่ำเสมอ


หนาจอ LCD ระบบสัมผัส ใชงานงาย

มีชอง USB ไดรฟ 4 ชอง

มีฟงกชั่นการออกแบบลายปก

สามารถแกไขลายปกขณะเครื่องปกกำลังทำงานได

SWF MAN-12

MAN-12

MODEL     Needles Maximum Wide
Cap Frame

Maximum
Speed
(r.p.m)

Power
Supply

Power
Consumption Frequency

Embroidery Area (DxW)

360x200 mm
 14.17x7.9 inch

60x360 mm
2.4x14.17 inch

1,000
600 (cap) 110W 50/60 HzSingle Phase

220-240 V

Stitch length

0.1-12.7 mm

Brother PR1050X Specifications
มีสะดึงใหเลือกหลายขนาดระบบสนเข็มอัตโนมัติมีเลเซอรบอกตำแหนงไฟ LED สองสวางชวยรอยไหมควบคุมดวยหนาจอระบบสัมผัส

Main Features

  เคร่ืองปก MADE IN TAIWAN เปนเคร่ืองปกสำหรับผูเร่ิมตนธุรกิจงานปก มี 1 หัว 10 เข็ม พ้ืนท่ีปก 360 x 200 มม.
ความเร็วสูงสุด 1000 rpm. ความเร็วปกหมวก 600 rpm. มีเลเซอรช้ีตำแหนงและไฟ LED สองสวางชวยในการรอยไหม
ทำใหสะดวกเมื่อใชงานมากยิ่งขึ้น และที่สนเข็มกึ่งอัตโนมัติ เพิ่มความสะดวกในการรอยไหม มีชองตอ USB ไดรฟ
และเชื่อมตอสาย Link สามารถสงลายปกเขาเครื่องปกไดอยางรวดเร็วพรอมจอ LCD 10.1 นิ้ว ระบบสัมผัสงาย
ตอการใชงาน อัตราสิ้นเปลืองไฟ 110W

BROTHER PR1050X

PR1050X

PR1050X 10



เครื่องปกอุตสาหกรรมหลายหัวEmbroidery Machine

MODEL       Heads    Needles Machine
Series

Maximum
Speed
(r.p.m.) Wide

Cap FrameMaximum
Embroidery Area (DxW)

HCR3eX Series 80x290 mm
3.2x11.4 inch

450x500 mm
17.7x19.7 inch1,000

850 (cap)

1,100
850 (cap)

0.1-12.7 mm 50/60 Hz

FrequencyStitch length Power
Supply

Power
Consumption

Single Phase
200-240 V15

2

4

6

550W

650W

770W

HCR3e-1502-45

HCR3e-X1504-45

HCR3e-X1506-45

เครื่องปกอุตสาหกรรมหลายหัว - เครื่องปก Happy Japan06

  เครื่องปก MADE IN JAPAN เปนเครื่องปกระดับอุตสาหกรรมหนัก มีตั้งแต 2-6 หัว 15 เข็ม พื้นที่ปก 450 x 500 มม.
พื้นที่ปกหมวก 80 x 290 มม. ความเร็วสูงสุด 1000-1100 rpm. ความเร็วปกหมวก 850 rpm. มีเลเซอรชี้ตำแหนงและไฟ LED 
สองสวางชวยในการรอยไหม หนวยความจำ 40 ลานฝเข็ม (999 ลายปก) ชอง USB ไดรฟ 2 ชอง ตอคียบอรดและเมาสได 
มีชองตอสาย USB/LAN จอ 7 นิ้ว ระบบสัมผัส พรอมเมนูภาษาไทย ใชงานงาย อัตราสิ้นเปลืองไฟ 550 - 770W

HAPPY HCR3eX Series

HAPPY HCR3eX Series Specifications

HCR3e-X1506-45

  เครื่องปก MADE IN JAPAN เปนเครื่องปกระดับอุตสาหกรรมหนัก มีตั้งแต 4-8 หัว 15 เข็ม  พื้นที่ปก 450 x 360 มม. พื้นที่ปกหมวก 80 x 290 มม. ความเร็วสูงสุด 1000 rpm.
ความเร็วปกหมวก 850 rpm. มีเลเซอรชี้ตำแหนงและไฟ LED สองสวางชวยในการรอยไหม หนวยความจำ 40 ลานฝเข็ม (999 ลายปก) ชอง USB ไดรฟ 2 ชอง ตอคียบอรดและเมาสได 
มีชองตอสาย USB/LAN จอ 7 นิ้ว ระบบสัมผัส พรอมเมนูภาษาไทย ใชงานงาย อัตราสิ้นเปลืองไฟ 650 - 880W

HAPPY HCR3e Series

HAPPY HCR3e Series Specifications

HCR3e-1508-45

  เครื่องปก MADE IN JAPAN เปนเครื่องปกระดับอุตสาหกรรมหนัก มีตั้งแต 2-8 หัว 15 เข็ม พื้นที่ปก 450 x 500 มม.
พื้นที่ปกหมวก 80 x 290 มม. ความเร็วสูงสุด 1000 - 1200 rpm. ความเร็วปกหมวก 850 - 1100 rpm. มีเลเซอรชี้ตำแหนง
และไฟ LED สองสวางชวยในการรอยไหม มีหนวยความจำ 40 ลานฝเข็ม (999 ลายปก)  ชอง USB ไดรฟ 2 ชอง สามารถ
ต อค ีย บอร ดและเม าส  ได   ม ีช องต อสาย USB/LAN จอ 7 น ิ ้ว ระบบส ัมผ ัส พร อมเมน ูภาษาไทย ใช งานง าย
อัตราสิ้นเปลืองไฟ 320 - 650W

HAPPY HCR3X Series

HAPPY HCR3X Series Specifications

HCR3-X1504-45

  เครื่องปก MADE IN JAPAN  เปนเครื่องปกระดับอุตสาหกรรมหนัก มีตั้งแต 4-12 หัว 15 เข็ม พื้นที่ปก 450 x 360 มม. พื้นที่ปกหมวก 80 x 290 มม. ความเร็วสูงสุด 1000 - 1100 rpm. 
ความเร็วปกหมวก 850 - 1000 rpm. มีเลเซอรชี้ตำแหนงและไฟ LED สองสวางชวยในการรอยไหม หนวยความจำ 40 ลานฝเข็ม (999 ลายปก) ชอง USB ไดรฟ 2 ชอง ตอคียบอรดและเมาสได 
ชองตอสาย USB/LAN จอ 7 นิ้ว ระบบสัมผัส พรอมเมนูภาษาไทย ใชงานงาย อัตราสิ้นเปลืองไฟ 340 - 650W

HAPPY HCR3 Series

HAPPY HCR3 Series Specifications

HCR3-1512-45

MODEL       Heads    Needles Machine
Series

Maximum
Speed
(r.p.m.) Wide

Cap FrameMaximum
Embroidery Area (DxW)

HCR3 Series 80x290 mm
3.2x11.4 inch

450x360 mm
17.7x14.2 inch

1,100
1,000 (cap)

1,000
850 (cap)

0.1-12.7 mm 50/60 Hz

FrequencyStitch length Power
Supply

Power
Consumption

Single Phase
200-240 V15

4

6

8

12

340W

410W

540W

650W

HCR3-1504-45

HCR3-1506-45

HCR3-1508-45

HCR3-1512-45

MODEL       Heads    Needles Machine
Series

Maximum
Speed
(r.p.m.) Wide

Cap FrameMaximum
Embroidery Area (DxW)

HCR3X Series 80x290 mm
3.2x11.4 inch

450x500 mm
17.7x19.7 inch

1,100
1,000 (cap)

1,200
1,100 (cap)

1,000
850 (cap)

0.1-12.7 mm 50/60 Hz

FrequencyStitch length Power
Supply

Power
Consumption

Single Phase
200-240 V15

2

4

6

8

320W

340W

410W

650W

HCR3-1502-45

HCR3-X1504-45

HCR3-X1506-45

HCR3-X1508-45

MODEL       Heads    Needles Machine
Series

Maximum
Speed
(r.p.m.) Wide

Cap FrameMaximum
Embroidery Area (DxW)

HCR3e Series 80x290 mm
3.2x11.4 inch

450x360 mm
17.7x14.2 inch

1,000
850 (cap) 0.1-12.7 mm 50/60 Hz

FrequencyStitch length Power
Supply

Power
Consumption

Single Phase
200-240 V15

4

6

8

650W

770W

880W

HCR3e-1504-45

HCR3e-1506-45

HCR3e-1508-45



เครื่องปกอุตสาหกรรมหลายหัว - เครื่องปก Tajima, SWF

SWF K SMALL Series

TAJIMA TMCR-VF  Series

K - WK906 - 75

A

C

B

รูปตัวอยางขนาดเครื่องปก

TAJIMA TMCR-V1215F

คุณสมบัติตางๆ

ชองเซรามิค

difficulity
Twist of Thread

FS mode

อุปกรณเสริมสำหรับ FS mode 

DBxK5 Z1 FS เพลทสำหรับ
FS mode

ชองเซรามิค

การใชงาน FS Mode Lock
 ฟงกช่ัน FS Mode ในเคร่ืองปก จะเปนฟงกช่ัน
ท่ีสามารถปรับปรุงคุณภาพงานปก ในกรณีท่ีใช
ไหมที่ปกงานไดยาก หรือไหมที่คลายตัวงาย 
เชน ไหมท่ีมีความหนา ด้ินเงิน ด้ินทอง เปนตน 
 ฟงกช ั ่น FS Mode จะใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สำหรับไหมปกที่ไมเหมาะสม
กับการปกดวยเคร่ืองปก โดยฟงกช่ันน้ีจะจำกัด
ความเร็วในการปก และรักษาระดับความเร็วใน
การปกของแตละเข็ม เพื่อใหเครื่องปก ปกงาน
ไดอยางสวยงามและมีคุณภาพ

แผงปุมควบคุมคำสั่งโดยตรง

Frame back, forward

Auto Trim & Hold

Custom Switch ①

Custom Switch ②

Head ON Switch

Head OFF Switch

Presser Foot UP

Presser Foot DOWN

ดานซาย

ดานขวา

 แผงปุมควบคุมคำส่ังตางๆ และ LEDs หลากหลายสี อยูท่ีฐานตัวปรับความตึงไหม ฟงกช่ันหลัก
ของแผงปุมควบคุมการทำงาน สามารถดำเนินการไดจากดานหนาของหัวเคร่ืองปก อีกท้ังปรับปรุง
การทำงานของเครื่องใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

A B CModel Needles Heads Head
Interval

Embroidery Space
Depth x Width (mm) Table cut

TAJIMA TMCR-VF  Series Specifications

TMCR-V0620F
TMCR-V0918F
TMCR-V0918F
TMCR-V0920F
TMCR-V0930F
TMCR-V1212F
TMCR-V1215F

6
9
9
9
9
12
12

20
18
18
20
30
12
15

200D (W)
400S

400D (W)
330S

240DE (WE)
345S
400S

550 x 200 (400)
800 x 400

1200 x 400 (800)
680 x 330

1500 x 240 (480)
680 x 345
680 x 400

-
C-4
C-4
C-1
C-4
C-1
C-1

5,365
8,565
9,055
7,915
8,905
5,455
7,365

1,600
2,070
2,870
1,810
3,470
1,810
1,810

1,635
1,635
1,735
1,635
1,635
1,635
1,635

Factory options

3-phase 
200~240/380/415V 

[50/60Hz]
Single-phase

200~240V

1.4KW1,100 

Automatic lubrication system,
Automatic frame changer,

SBC,UBCII,ESQ-C 
(New Sequin Device twin type),

Position marker

Maximum
Speed
(r.p.m.)

Power
Supply

Power
Consumption



Max. 1,000 rpm
0.1 ~ 12.7 mm
Servo Motor x 1
Pulse Motor x 2 
1-Phase 100V, 110V, 120V, 200V, 220V, 240V [50/60Hz]
900 W
Standard
Standard : Color LCD Screen
Standard Hook
Standard : 4,000,000 stitches     
USB Memory Stick
Standard : Emergency Stop, Error Code Message
SQ30/SQ31D, SQ35, SQ41i, ZD20, Cording, Boring

Motor

Speed
Stitching Length

Electricity
Power Consumption
Bobbin Winder
Operation Box
Hook
Memory Capacity
Memory Media
Safety Device
Optional Device

Main
X-Y

1. มีระบบปองกันไหมขาดและ
  เครื่องหยุดทำงานระหวางปก
2. ปกงานไดอยางรวดเร็ว

UPPER THREAD HOLDING
SYSTEM (OPTION) 

CONTROL BOX
1. งายตอการใหบริการ โดยโครงสราง
  ที่ออกแบบมาใหใชงานงาย
2. สะดวกตอการบำรุงรักษาและ
  เดินสายไฟ 
3. มีขนาดกระทัดรัด พกพางาย

OPERATION BOX
1. จอควบคุมLCD ขนาด 10.4 นิ้ว
    สะดวกและงายตอการใชงาน
2. สามารถเชื่อมตอ USB และ PC ได
3. รองรับหลายภาษา

LUBRICATION
ระบบหลอลื่นอัตโนมัติหมดหวงเรื่อง
การดูแลรักษา

COLOR CHANGE BOX
1. การเปล่ียนสีของแตละเข็มมีความเสถียรมากข้ึน 
2. ปกงานไดคุณภาพสูง โดยการลดความผิดพลาด
  จาก potentionmeter

THREAD TENSION UNIT
1. มีโครงสรางของแผนปรับความตึงไหมและ
  ทำใหทิศทางการเดินของไหมดียิ่งขึ้น
2. ทิศทางการเดินของไหมมีความเสถียรมากขึ้น

SWF K SMALL Series Specifications

รูปตัวอยางเปรียบเทียบ

เครื่องปกอุตสาหกรรมหลายหัวEmbroidery Machine



08 อุปกรณเสริมเครื่องปก - สะดึงปกหมวก, สะดึงปกรองเทา, สะดึงปกถุงเทา, เฟรมหนีบอเนกประสงค

สะดึงปกถุงเทา เปนอุปกรณเสริมที่สามารถใชกับเครื่องปก Happy, Tajima และ Brother ใชสำหรับงานปกถุงเทาไดหลากหลายประเภท 
ตามความตองการ เชน ถุงเทานักเรียน ถุงเทาแฟชั่น เปนตน ใชงานงาย เพียงใสสะดึงปกถุงเทาที่เครื่องปก จากนั้นเลือกฟงกชั่นสะดึงถุงเทา 
เพียงเทานี้ก็สามารถสรางสรรคงานปกถุงเทาไดตามความตองการ โดยงานปกที่ไดนั้นมีคุณภาพ สวยงามและคงทน

 สะดึงปกรองเทา

อุปกรณเสริมเครื่องปกEmbroidery Machine Options

ชุดสะดึงปกหมวกCap Frame 

Shoe Clamp 

สะดึงปกรองเทา เปนอุปกรณเสริมที่สามารถใชกับเครื่องปก Happy, Tajima และ Brother ใชสำหรับงานปกรองเทาได หลากหลายประเภท
ตามความตองการเชน รองเทานักเรียน รองเทาพละ รองเทากีฬา รองเทาแตะแฟช่ัน เปนตน และสะดึงปกรองเทาประยุกตใชกับงานปกไดอีกมากมาย
นอกเหนือจากการปกรองเทา อาทิเชน ปกกระเปาผา ปกกระเปาหนัง ปกเข็มขัด ปกสายกระเปา ปกสายคาดหมวก ฯลฯ สามารถสรางสรรค
งานปกที่มีคุณภาพสวยงามและคงทนไดตามความตองการ

Sock Frame  สะดึงปกถุงเทา

Clamp Frame  เฟรมหนีบอเนกประสงค

เฟรมหนีบอเนกประสงค เปนอุปกรณเสริมที่สามารถใชกับเครื่องปก Happy, Tajima และ Brother ใชสำหรับงานปกไดหลากหลายประเภท
เชน ผาหม ผาขนหนู กระเปา ผาชนิดตาง ๆ เปนตน และ สามารถประยุกตใชกับงานปกไดตามความตองการ ใชงานงาย สะดวก รวดเร็ว สวยงาม
มีคุณภาพ

ชุดสะดึงปกหมวก เปนอุปกรณเสริมที่สามารถใชกับเครื่องปก Happy, Tajima, SWF และ Brother ใชสำหรับงานปกหมวกไดหลากหลายประเภท ตามความตองการ เชน หมวกแกป
หมวกฮิปฮอป หมวกทหาร หมวกแฟชั่น หมวกกอลฟ เปนตน เพียงใสชุดสะดึงปกหมวกที่เครื่อง ฟงกชั่นการทำงานของเครื่องปก จะเปลี่ยนเปนฟงกชั่นสำหรับการปกหมวกโดยอัตโนมัติ
สามารถสรางสรรคงานปกหมวกไดอยางรวดเร็วและงายดาย อีกทั้งงานปกที่ไดยังมีคุณภาพ สวยงาม คงทนอีกดวย 
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บริษัท กูดเวิรค อินเตอรเทรด จำกัด นำเขาและจัดจำหนาย เคร่ืองปกจากประเทศญ่ีปุน
แบรนด HAPPYJAPAN, TAJIMA และยังเปนตัวแทนจำหนาย BROTHER และ SWF ในราคา
ยุติธรรม บริษัทฯ มุงเนนการใหบริการที่เปนมาตรฐาน ครบวงจรเรื่องงานปก โดยเนนที่ลูกคา
สามารถนำไปใชงานไดจริง ดวยทีมงานบริการท่ีมีคุณภาพ ท้ังทางดานโปรแกรมซอฟทแวร ออกแบบ
การอบรมการใชเครื่องปกและเทคนิคงานปกตางๆ รวมถึงงานบริการซอมบำรุง ที่สำคัญลูกคา
สามารถมาอบรมไดฟรี กอนตัดสินใจซ้ือและเม่ือเปนลูกคาของบริษัทฯ แลวสามารถเขามาอบรมได
ฟรีตลอดชีพ ดวยหองอบรมมาตรฐาน พรอมอาหารและบานพักรับรอง
     บริษัทฯ มุงมั่นนำเสนอสินคาและบริการที่มีประสิทธิภาพ ดวยความซื่อสัตย สุจริตใหแกลูกคา
เสมอมา ทำใหบริษัทฯ ไดรับความไววางใจและเปนที่ยอมรับจากลูกคามากวา 25 ป

เคร่ืองปกคุณภาพ ราคายุติธรรม
นำธุรกิจกาวไกล ใสใจบริการ

แนะนำครอบครัวกูดเวิรคGoodWork Family



เกร็ดความรูโปรแกรม I-Cliqq - I-Cliqq Tips

เกร็ดความรูโปรแกรม I-CliqqI-Cliqq Tips

Step 1 เลือกชิ้นงาน
Step 2 เลือก    เพื่อแสดงจุดเริ่มและจุดจบของลายปก
Step 3 เลือก    เพื่อเลือกตำแหนงเริ่มตนตามตองการ 

การตั้ง Center ของชิ้นงาน
เพื่อกำหนดจุดเริ่มตนการปก

321
Step 1 เลือกชิ้นงาน
Step 2 เลือกหัวขอ “ฝเข็ม”และ ไปที่ “ปรับเปลี่ยนฝเข็ม”
Step 3 เลือก “เปลี่ยนฝเข็มกระโดดเปนฝเข็ม” 

321

การเปลี่ยนการกาวกระโดด (Jump)
ของฝเข็มในชิ้นงาน

Step 1 เลือกเคร่ืองมือเสนทางดานซาย Single Path Satin
Step 2 คลิกซาย ลากเสนจากซายไปขวาจะไดดังรูป
Step 3 เลือกชองเคร่ืองมือทางดานขวารูป Single Path Satin 
Step 4 เลือกหัวขอ “Pattern”
Step 5 เลิือกลายในชองและกำหนดขนาดท่ีตองการ
Step 6 คลิกซายท่ีปุม “Apply”

654

321

การปรับลวดลาย ที่มีใหเลือกถึง 30 แบบ

•สงผานสายแลน (Lan)
  + พรอมกำหนดสีในตัวโปรแกรม
•สงผาน USB Flash Drive 
•กำหนดการสงผาน Software ไดเอง
  (Digitizing Software)   

การสงลายปกเขาเครื่องปก

Tips

Step 1 เลือกเคร่ืองมือ Text Bottom Curve คลิกซายตรงพ้ืนท่ีทำงาน
Step 2 พิมพขอความในชองทางขวา และคลิกซายท่ี “Apply”
Step 3 ปรับขนาดตัวอักษร Text Height (1 cm.=10 mm.)
Step 4 เลือก        ในหัวขอ Density ปรับความหนา-บางของไหม
Step 5 เลือก        ในหัวขอ Pull Compensation ปรับขอบตัวอักษร
Step 6 คลิกซายท่ีปุม “Apply” 654

321

การปรับขนาดตัวอักษร

ติดตามเพิ่มเติมที่
“GoodWorkOfficial”

SCAN ME!



เกร็ดความรูเครื่องปก - Machine Tips

เกร็ดความรูเครื่องปกMachine Tips

รูเข็ม
สวนเวาของเข็ม

รองเข็ม

ดานหลังดานหนา

ดันเข็มขึ้นไป
ดานบนใหสุด

รองเข็มควร
อยูดานหนา

เข็ม

ใชไขควงปากแบนขัน
เพื่อยึดเข็มติดกับเครื่องจักร 

การเปลี่ยนเข็ม

การกรอกระสวย
ที่มากเกินไป

การกรอกระสวย
ที่นอยเกินไป

นำไหมใสเขาไปตามรอยแยกของกระโหลก 
แลวลากไหม ตามลำดับภาพดานบน

4321

ใสกระสวยเขาไปในกระโหลก
โดยหันกระสวยออกตามที่ลูกศรชี้ 

การใสกระโหลก-กระสวย

ใชแปรงขนออน
ปดเศษไหมและฝุน
บริเวณโรตารี่ฮุค

3
นำแผนเพลทออก
จากตัวเครื่องจักร 

2
ใชไขควงปากแบน
ขันสกรูทั้ง 2 ตัว

เพื่อทำการเปดแผนเพลท

1

การทำความสะอาดเครื่องปก

  
หยอดน้ำมัน 1 หยด

ที่เสาเข็มทุกเสา
ทุก 3-6 เดือน

3
หยอดน้ำมัน 1 หยด

ที่รางน้ำมัน
สัปดาหละ 1 ครั้ง

2  
หยอดน้ำมัน 1 หยด

ที่รองโรตารี่ฮุค
ทุก 4-6 ชั่วโมง

1

การหยอดน้ำมันเพื่อบำรุงรักษาเครื่องปก

นำไขควงปากแบนขนาดเล็กไขสกรู
ปรับความแนนตามความเหมาะสม

เอากระสวยออกจากกระโหลก
โดยหันกระสวยออกตามรูปภาพ

การปรับความตึง-หยอนของดายลาง

   การปรับความตึง-หยอนไหม สามารถปรับไดตามรูปภาพของแตละรุนในหมายเลข 1 และ 2

โดยถาหมุนตามเข็มนาิกาหรือหมุนเขาจะเปนการปรับใหไหมตึง แตถาหมุนทวนเข็มนาิกา

หรือหมุนออกจะเปนการปรับใหไหมหยอนลง ซึ่งผูอานตองสังเกตุจากชิ้นงานที่กำลังปกหรือ

แนะนำใหทดลองปกกอนเพื่อ ใหเห็นถึงความตึง-หยอนของไหมบนชิ้นงานจริง

HCD Model

1

2

HCS Model

1

2
HCH,HCHP Model

1

2

การปรับความตึง-หยอนไหม

ลำดับตำแหนงรอยไหม
1.คลิปหนีบไหม ชุดที่ 1

2.ตัวหนีบไหม

3.แทงควบคุมทิศทางไหม ชุดท่ี 1

4.วงลอตรวจจับไหม

  (วนตามเข็มนาิกา 1 รอบคร่ึง)

5.ตะขอนำไหม

6.แทงควบคุมทิศทางไหม ชุดท่ี 2

7.คลิปหนีบไหม ชุดที่ 2

8.แทงลูกกลิ้งควบคุมไหม

9.สปริิงหนวดกุง

10.ตัวกระตุกไหม

11.ชองเซรามิค ชุดที่ 1

12.ชองเซรามิค ชุดที่ 2

13.เหล็กเกี่ยวไหม

14.เข็ม

15.ตีนผี

1
2
3
4
5

6

7

10

8
9
11

12

13
14
15

HCD Model

ลำดับตำแหนงรอยไหม
1.ตัวปรับความตึงไหม ชุดที่ 1

2.แทงควบคุมทิศทางไหม ชุดท่ี 1

3.จานเซ็นเซอรเตือนไหมขาด

4.แทงควบคุมทิศทางไหม ชุดท่ี 2

5.ตัวปรับความตึงไหม ชุดที่ 2

  (วนตามเข็มนาิกา 1 รอบคร่ึง)

6.ตะขอนำไหม ชุดที่ 1

7.ตะขอนำไหม ชุดที่ 2

8.คลิปหนีบไหม

9.แผนควบคุมทิศทางไหม รูท่ี 1

10.สปริิงหนวดกุง

11.แผนควบคุมทิศทางไหม รูท่ี 2

12.ตัวกระตุกไหม

13.แผนควบคุมทิศทางไหม รูท่ี 3

14.ชองเซรามิค

15.เหล็กเกี่ยวไหม

16.เข็ม

17.สปริงเก็บไหมHCS Model

1

2
3
4
5
6

7
8

12

13
11
9
10

17
14

15
16

HCH,HCHP Model

ลำดับตำแหนงรอยไหม
1.ตัวปรับความตึงไหม ชุดท่ี 1

2.แทงควบคุมทิศทางไหม ชุดท่ี 1

3.จานเซ็นเซอรเตือนไหมขาด

4.แทงควบคุมทิศทางไหม ชุดท่ี 2

5.ตัวปรับความตึงไหม ชุดท่ี 2

  (วนตามเข็มนาิกา 1 รอบคร่ึง)

6.ตะขอนำไหม ชุดที่ 1

7.ตะขอนำไหม ชุดที่ 2

8.คลิปหนีบไหม

9.สปริิงหนวดกุงดานใน

10.ตัวกระตุกไหม

11.ชองเซรามิค

12.เข็ม

13.ตีนผี

14.สปริงเก็บไหม

1
2
3
4
5
6
7
8

10

9

11
14

13

12

การรอยไหมบนเคร่ืองปก

Machine Tips
ติดตามเพิ่มเติมที่
“GoodWorkOfficial”

SCAN ME!



บริษัท กูดเวิรค อินเตอรเทรด จำกัด
สำนักงานใหญ่ 37,39 ซอยเพชรเกษม 48 แยก 20 แขวงบางดวน เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
โทร. 02-4575721-22 แฟกซ 02-457-5800 มือถือ 089-669-6988
โชวรูม 9/30,31 ซอยบางแวก 69 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โทร. 02-403-1280-3 แฟกซ 02-403-1284

Head Office: 3-3515 Tachiyagawa,
Yamagata-shi, Yamagata, 990-2251 Japan
Tel: +81-23-686-2272  Fax: +81-23-686-2243

Tokyo Office: 2-9-5 Taito, Taito-ku,
Tokyo,10-016 Japan 

Tel: +81-3-3834-0718  Fax: +81-3-3835-8917

http://www.happyjpn.com

GoodWork
Intertrade

Single Head 15 Needles
Fastest single head embroidery machine


